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[bookmark: _GoBack]

标准起草组
2025年12月

工作简况
任务来源
[bookmark: _Hlk179624706]商务部办公厅于2025年12月16日在商办建函【2025】452 号文中下达了2025 年第二批商务领域行业标准计划---SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》的修订任务。本标准由中国制冷学会等主要起草单位进行修订。
本标准的修订，将替代SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》。
[bookmark: _Toc37063479]制定背景
冷库是食品冷藏链上的重要一环。但由于现今技术条件和成本的限制，冷库使用的一些保温材料、制冷剂等存在着可燃、有毒和爆炸的风险，冷库安全历来是行业管理的重点领域。
针对国内冷库存在的安全隐患及当年国内外不断发生的冷库事故， 2007年12月，国家标准化管理委员会批准立项《冷库安全规程》强制性国家标准，计划号：20076475-T-322，完成时间2009年，2011年，强制性国家标准 GB 28009-2011《冷库安全规程》首次发布。
2017年，国家标准委调整强制性标准，于2017年3月发布《中华人民共和国国家标准批准发布公告2017年第7号》，将GB 28009-2011《冷库安全规程》强制性转化为推荐性标准, GB/T 28009-2011《冷库安全规程》其文本不做任何调整。
2024年10月，国务院有关部门建议，为深刻吸取近年来冷库特别重大火灾事故教训，要求抓紧修订冷库相关标准规范。
2025年7月根据国标委的安排，GB/T 28009-2025《冷库安全规程》修订完成，于2025年8月29日发布。
新修订的GB/T 28009-2025《冷库安全规程》中增加了室内装配式冷库的要求，为此，按照商务部的安排，对SB／T 10797-2012 《室内装配式冷库》标准进行修订。
起草过程
标准修订起草工作主要经历了以下几个阶段。
[bookmark: _Hlk156479319]第一阶段：标准复审、修订讨论、预研、提交草案稿、申报立项审批阶段
     详见1.1 任务来源。
第二阶段：行业调研、讨论研究标准修订具体方案、成立工作组，编写工作组讨论稿阶段
2025年12月中国制冷学会秘书处组织有关专家进行了标准预研，在标准草案稿的基础上编写了标准工作组讨论稿，开始征集相关参编起草单位。
[bookmark: _Toc37063487]按照商务行业标准制修订工作的规定和要求，为了更好地完成标准修订工作，成立了由科研和教学单位、生产、制造、安装、使用运营和关键部件生产企业、检测认证机构等组成的标准修订工作组.
参加本国家标准研究及起草工作的单位包括: 
中国制冷学会、华商国际工程有限公司、冰轮环境技术股份有限公司等。
1) 主要参加标准起草人员、所在单位和负责内容：
	顺序
	起草人姓名
	所在单位
	负责内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2025年12月30日在北京召开了线下与线上结合的工作组会议，对标准工作组讨论稿进行了认真讨论，做相关方案论证，确定了标准征求意见稿的方案。会后根据工作讨论结果，形成了征求意见稿
第三阶段：征求意见阶段
[bookmark: _Hlk199233170]经过反复的征询各方企业和专家的意见，在一定范围内进行反馈和验证，按照标准修订计划， 于2026年1月xx日至2月xx日，向有关企业、检测机构和专家发送了征求意见稿，并通过“商务部”网站：商务部网站和 “中国制冷学会”网站： 关于征求推荐性商务行业标准 SB／T 10797-XXXX 《室内装配式冷库》（征求意见稿）意见的通知 向全社会公开征求意见。
截至 2026 年2 月xx日，征求意见结果汇总如下:
向 xx家单位发送“征求意见稿”；
收到“征求意见稿”后，回函的单位xx个；
回函并有建议或意见的单位xx个；
没有回函的单位xx个。
回函共提出了xx条反馈意见，经讨论，采纳xx条，部分采纳xx条，不采纳xx条，并编制意见汇总处理表。
2026年x月xx日，在北京召开起草组代表参加的标准研讨会，对标准反馈意见进行了讨论，提出了相关建议。会后，起草组根据各方意见，对标准进行了完善，形成了标准送审稿。
第四阶段：标准送审阶段
2026年x月xx日中国制冷学会组织有关专家对SB／T 10797-XXXX 《室内装配式冷库》标准送审稿进行了审议，专家共计xx人。会议对标准送审稿的各项内容，进行了充分、细致的讨论和逐章、逐条的审查，赞成标准通过审查的专家xx人，不赞成的专家x人。标准审查结论: 通过。
审查会议同时要求起草单位根据审查修改意见对标准送审稿修改后形成报批稿，报商务部作为推荐性商务行业标准批准、发布。
第五阶段：标准报批阶段
针对审定组提出的意见和修订建议，起草组修改完善了标准文本和相关文件，在2026年x月形成报批稿和报批材料，并上报商务部。

[bookmark: _Hlk71719427][bookmark: _Hlk202730761]编制原则、主要内容的及其确定依据、新旧标准技术内容比对
编制原则
1）适用性
在标准编制前和过程中，进行了大量的市场调研和分析，分析了我国现有冷库安全的技术特点和特征，标准条款根据我国现有冷库的设计、安装和运行的特点，并结合发达国家冷库标准的经验制定，以保证标准的适用性。
2)科学性
[bookmark: _Hlk185150677]我国现存冷库约为8000万吨，生产、安装、使用厂家众多。我国的相关的国家标准和行业标准基本齐全，且与国际标准的原则大体一致，但也有一些差异。可依据国际标准的情况，及我国的现有国情和实际情况，在实践和理论的基础上进行标准的修定和优化。
3) 可操作性
本标准所采用的是制冷行业通用的要求和方法，均与相关冷库标准相协调。标准中针对相关冷库安全的生产、安装、使用要求等各方面均进行了相关规定，具有较强的可操作性。
4) 先进性
[bookmark: _Hlk185152140][bookmark: _Hlk185151660]本标准的本次修订按照制冷系统安全的国际标准ISO 5149（GB/T 9237）和GB/T 28009—2025 《冷库安全规程》的原则制定，与目前国际水平保持一致。同时结合我国的国情，按照国务院有关部门的要求进行修订。该标准的修订能促进我国的冷库安全的水平进一步提高，使该行业更加健康的发展。
修订过程中，总结了国内外冷库事故案例，分析事故产生的原因，提出了关键性的预防措施。该标准充分结合我国法律法规及我国制造业现状，参考欧盟、美国等国家相关标准要求制定相应条款。目前国内外尚无针对冷库的安全标准，由此体现了本标准内容具有一定的国际先进水平。
[bookmark: _Toc20058620] 主要技术内容
适用范围
本文件规定了室内装配式冷库的产品分类、技术要求、试验方法、冷库建设与施工、检验规则和包装、运输和保修。
本文件适用于商贸流通行业使用的由隔热夹芯板组装、库内温度范围为-60℃～15℃，安装在建筑物内，主要用于食品低温储藏的、采用人工制冷降温并具有保冷功能的、新建、扩建和改建的室内装配式冷库（以下简称冷库）。
本文件不适用于民用建筑内公称容积大于500m³的冷库。
本文件不适用于建筑类冷库/冷间（GB 50072）和采用建筑方法构建地面的冷库。
规范性引用文件
本标准规范性引用文件与相关国际标准、国家标准和行业标准协调，以支撑产品的术语定义、能效测试方法、工况与要求。参照以下标准进行测试和评估：
GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
GB 2893 安全色
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 3096  声环境质量标准 
GB/T 3785.1  电声学 声级计 第1部分：规范
GB/T 3785.2  电声学 声级计 第2部分：型式评价试验
GB/T 5226.1—2019 机械电气安全机械电气设备 第1部分 通用技术条件
GB 8624 材料及制品燃烧性能分级
GB/T 9237—2017 制冷系统及热泵 安全与环境要求
GB 12158 防止静电事故通用要求
GB/T 13306  标牌
GB 15322.1—2019 可燃气体探测器 第１部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器
GB/T 15912.1—2009  制冷机组及供制冷系统节能测试 第1部分：冷库 
GB/T 21001.2—2015  制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件
GB/T 28009—2025  冷库安全规程 
GB 43854 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范
GB 44015-2024 冷库（箱）和压缩冷凝机组能效限定值及能效等级
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50072  冷库设计标准
GB/T 50493—2019 石油化工可燃气体和有毒气体监测报警设计标准
GB 51440 冷库施工及验收标准
GB 55037  建筑防火通用规范
JC/T 936 单组分聚氨酯泡沫填缝剂
JB/T 4330  制冷和空调设备噪声的测定 
SB/T 10569  冷藏库门
TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程
TSG D0001 压力管道安全技术监察规程—工业管道
主要技术内容
主要技术内容包括：
[bookmark: _Hlk170831950]1  范围	
2  规范性引用文件	
3  术语和定义	
4  产品分类	
4.1  产品库温分类	
4.2  按温度类型和使用环境分类
5  技术要求	
5.1  总体要求	
5.2  隔热夹芯板	
5.3  库体结构
5.4  冷库零部件	
5.5  制冷系统
5.6  电气系统	
5.7  库体保温性能	
5.8  运行电压
5.9  噪声	
5.10  冷库空库降温时间	
5.11  库内温度	
5.12  制冷机组工作时间系数	
5.13  冷库能耗	
5.14  凝露	
5.15  除霜	
5.16  标牌和标志	
6  试验方法	
6.1  总体要求	
6.2  隔热夹芯板
6.3  库体结构
6.4  冷库零部件	
6.5  制冷系统	
6.6  配电系统
6.7  库体保温性能	
6.8  运行电压	
6.9  噪声	
6.10  冷库空库降温时间	
6.11  库内温度	
6.12  制冷机组工作时间系数	
6.13  冷库能耗
6.14  凝露	
6.15  除霜	
6.16  标牌和标志	
6.17  试验条件和仪器仪表	
7  冷库建设与施工	
8  检验规则	
8.1  型式检验
8.2  出厂检验	
9  包装、运输和保修	
附录A（规范性）  库体的传热系数测试方法
A.1  热平衡法	
A.2  热流计法	
A.3  制冷流量计焓差法-热流量换算法
标准修订的确定依据
[bookmark: _Hlk179654087]对SB／T 10797《室内装配式冷库》进行修订，主要有以下依据：
GB/T 28009—2025  冷库安全规程
国内外冷库重大安全事故案例；
现有相关冷库建造标准；
企业管理规范；
国内外冷库相关设备技术要求；
《固定式压力容器安全技术监察规程》；
《特种设备安全监察条例》；
《在用工业管道定期检验规程》；
《中华人民共和国安全生产法》；
《中华人民共和国食品安全法》；
《中华人民共和国消防法》；
[bookmark: _Hlk199247309]国务院有关部门的建议；
GB 50072 冷库设计标准；
GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准；
GB 51440 冷库施工及验收标准等。

新旧标准技术内容比对
本文件代替SB/T 10797—2012《室内装配式冷库》,与SB/T 10797—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)	更改了适用范围（见第1章，2012版的第1章）；
b)	更改了“室内装配式冷库”的术语定义（见3.1，2012版的3.1）
c)	更改了能耗试验的温度要求，温度统一为25℃（见表2，2012版的表3）
d)	更改了总体要求（见5.1，2012版的5.1）
e)	增加了冷库应符合的GB/T 28009-2025的要求（见5.1）；
f)	增加了冷库使用年限的要求（见5.1.20）；
g)	增加了GB/T 28009-2025对制冷系统部件的要求（见5.5.2.3～5.5.2.7）；
h)	更改了电气系统的安全要求（见5.6，2012版的5.6）；
i)	更改了气密性试验压力的要求（见表8，2012版的表9）
j)	更改了电气系统的试验要求（见6.6，2012版的6.6）
k)	更改了冷库能耗试验的要求（见6.13，2012版的8.1～8.4）；
l)	增加了GB/T 28009-2025对冷库建设与施工的要求（见第7章）；
m)	更改了检验规则（见第8章，2012版的第7章）。
n)	删除了型号编制方法（见2012版的附录B）

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；
试验验证分析
[bookmark: _Hlk199246810]被修订标准SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》已经实施多年，本次修订内容，技术原则与原标准基本一致，主要增加了已经实施多年的，在国家相关标准、国家或行业文件中已经发出的要求，并证实有效的相关安全要求。综述
SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》的修订是基于经济社会发展、产业需求以及相关法律法规的要求。随着冷链物流、食品加工等行业的快速发展，冷库的使用越来越广泛，但现行标准存在分散、不明确等问题，需要进一步整合和完善。修订后的标准在适用范围、协调性、设备选型、设计选址、隔热保温材料安全性、施工企业资质等方面进行了完善和补充。
所修改条款均已由GB/T 28009-2025 和 GB 44015-2024 验证。

技术经济论证
技术可行性：冷库技术在国内和国际上已广泛应用，新的安全技术不断出现，且有成熟案例可供借鉴。
经济合理性：虽然标准修订实施初期投资略有增加，但从长期来看，安全运营成本降低、维护简便、可靠性提高，能够为企业带来持续的经济利益。
预期效益
经济效益：通过安全标准化，降低企业安全生产成本，提高产品质量和市场竞争力，增加企业经济效益。
社会效益：保障食品安全，减少食品浪费，提升公众生活安全感。
生态效益：推广安全的、节能环保型冷库，减少安全事故损失、减少能源消耗和环境污染，可促进可持续发展。

    综上所述，SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》标准的修订在技术上可行，在经济上合理，并且能够带来显著的经济效益、社会效益和生态效益。
与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况
[bookmark: _Hlk202732485]本标准按照制冷系统安全的国际标准ISO 5149（GB/T 9237）和GB/T 28009-2025的技术原则，对SB／T 10797《室内装配式冷库》进行修订。
[bookmark: _Hlk202732627]以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因；
本标准未引用或采用国际国外标准。目前国内外尚无针对此类冷库的标准。
[bookmark: _Toc37063499]与有关法律、行政法规及相关标准的关系 
本标准与现行的相关法律、法规、规章及相关强制性国家标准的要求协调一致。
[bookmark: _Hlk214549789]本标准的与 GB/T 28009-2025 和 GB 44015-2024相协调。
按照国安委的要求，本标准的与GB 51440 《冷库施工及验收标准》、GB/T 28009-2025《冷库安全规程》相协调，经与GB/T 28009-2025《冷库安全规程》和 GB 51440修订工作组协调，本标准的基本要求与GB/T 28009-2025《冷库安全规程》和 GB 51440 修订的内容一致，不产生冲突。
[bookmark: _Toc37063505]重大分歧意见的处理过经过和依据
本标准在修订过程中目前无重大意见分歧。
[bookmark: _Toc37063512]涉及专利的有关说明
本标准不涉及专利及著作权等知识产权内容。
[bookmark: _Toc37063506]实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
标准发布应有关部门应尽快组织政策宣贯与培训，由行业主管部门（如商务部、市场监管总局）牵头，联合相关技术单位开展标准解读会，覆盖企业管理人员、技术骨干。开展网络宣传和线上培训，确保基层操作人员理解新标准要求。
建立协同监管机制，建立 “政府 - 协会 - 企业” 三方联动机制：政府负责监督执法，行业协会提供技术指导，企业落实主体责任。
推行 “双随机、一公开” 检查，重点核查高风险环节（如冷库建造场所、保温材料的燃烧性能、施工和动火作业的管理、压力容器管理等）。
建议本标准作为推荐性商务行业标准发布。
根据冷库安全的迫切性，建议本标准从发布日期到实施以6个月时间作为过渡。
下列1个标准由于被本标准代替，应在本标准正式实施后废止：
SB／T 10797-2012《室内装配式冷库》；

其他应当说明的事项
经对标准进行公平竞争审查，未发现存在违反《公平竞争审查条例》相关规定的情况。
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